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11项行业标准外文版名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称（中文）
	标准名称（外文）
	标准主要内容
	项目类型
	翻译语种
	实施日期

	石化行业

	
	SH/T 3192-2017
	石油化工装置照明设计规范
	Design Specification for Lighting in Petrochemical Plants
	本规范规定了石油化工装置照明设计的推荐原则，保证有足够和高效的照明以满足石油化工装置的安全、操作和维护要求。

本规范适用于石油化工装置的照明设计。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	SH/T 3038-2017
	石油化工装置电力设计规范
	Specification for Electric Power Design in Petrochemical Plants
	本规范规定了石油化工装置电力设计应遵循的主要设计原则。

本规范适用于新建、改建或扩建的石油化工企业生产装置（包括炼油、化工、煤化工）的电力设计。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	SH/T 3019-2016
	石油化工仪表管道线路设计规范
	Design Specification for Instrument Tubing and Wiring in Petrochemical Industry
	本规范规定了石油化工仪表测量管道、仪表信号传输线路的工程设计原则和基本要求。

本规范适用于石油化工装置及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业中新建、扩建和改建石油化工工程中的仪表管道线路工程设计。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	SH/T 3020-2013
	石油化工仪表供气设计规范
	Design Specification for Instrument Air Supply System in Petrochemical Industry
	本规范规定了仪表用气源、操作压力、供气容量、供气方式及供气系统管路设计的最低要求。

本规范适用于新建、扩建和改建石油化工工程中自动控制仪表所需的气源及供气系统设计。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	SH/T 3024-2017
	石油化工环境保护设计规范
	Design Specification for Environmental Protection of Petrochemical Industry
	本规范规定了石油化工行业环境保护设计的技术要求。

本规范适用于新建、扩建、改建工程石油化工项目的设计。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	SH/T 3200-2018
	石油化工腐蚀环境电力设计规范
	Design Specification for Electrical for Corrosive Environment in Petrochemical Industry
	本规范规定了石油化工腐蚀环境电力设计的要求。

本规范适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建或改建工程腐蚀环境的电力设计。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	冶金行业

	
	YB/T 4256.2-2016
	钢铁行业海水淡化技术规范 第2部分：低温多效水电耦合共生技术要求
	Technical specification of seawater desalination for iron and steel industry  —Part 2: Coupling joint production of desalted water and electricity for low temperature multiple effect distillation
	本部分规定了钢铁行业低温多效水电耦合共生技术要求的术语和定义、工艺及原理、介质要求、系统要求、运行与维护。

本部分适用于钢铁行业低温多效水电耦合共生系统，电力、化工等其他行业也可参照执行。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	YB/T 4256.3-2016
	钢铁行业海水淡化技术规范 第3部分：低温多效蒸发器酸洗要求
	Technical specification of seawater desalination for iron and steel industry —Part 3: Acid cleaning of low temperature multiple effect seawater distillation
	本部分规定了钢铁行业低温多效蒸馏海水淡化装置酸洗要求的术语和定义、酸洗总则、酸洗前准备工作、酸洗装置要求、酸洗过程与监测、酸洗安全保证等。

本部分适用于钢铁行业低温多效蒸馏海水淡化装置的酸洗，电力、化工等其他行业也可参照执行。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	YB/T 4256.4-2018
	钢铁行业海水淡化技术规范 第4部分：浓含盐海水综合利用
	Technical specification of seawater desalination for iron and steel industry —Part 4: Comprehensive utilization of concentrated brine
	本部分规定了钢铁行业海水淡化浓含盐海水综合利用的术语和定义、工艺及原理、系统要求。

本部分适用于钢铁行业海水淡化浓含盐海水的综合利用，其他行业也可参照执行。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	轻工行业

	
	QB/T 2880-2016
	儿童皮鞋
	Children’s leather shoes
	本标准规定了使用胶粘、缝制、模压、硫化、注塑、灌注等工艺，以天然皮革、人造革、合成革为主要帮面制造的儿童皮鞋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验项目及判定规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般穿用的儿童皮鞋和婴幼儿皮鞋。

以纺织品或其他材料为帮面，采用同等制作工艺制作的儿童皮鞋可参照执行本标准。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施

	
	QB/T 2955-2017
	休闲鞋
	Casual shoes
	本标准规定了休闲鞋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装储运图示标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于日常穿用的成人休闲鞋。
本标准不适用于鞋跟高度大于20.0 mm且跟口大于8.0 mm的女鞋；鞋跟高度大于25.0 mm且跟口大于10.0 mm的男鞋；以及儿童穿用的休闲鞋产品。
	翻译已有标准
	英语
	自发布之日起实施




